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Premium-Mobilität 
für höchste Ansprüche

Attraktiv, modern, hochwertig 
Sofortiger Wechsel zwischen 3G 
& WiFi via Softkey
High-Definition Multimedia 
Touchscreen in Farbe
Digitales Unterschriften-
management auch für unterwegs
Zugelassen ohne Sichtschutz 



CCV Mobile Premium
Premium-Mobilität für höchste Ansprüche
Das CCV Mobile Premium ist eines der kompaktesten und funktionalsten mobilen Terminals, das
zudem mit außerordentlich elegantem und hochwertigem Design glänzt.
Die sofortige Wechselmöglichkeit zwischen 3G und WiFi (via Softkey) und der strahlend klare, extra 
große Touchscreen machen das CCV Mobile Premium zum idealen Begleiter für jeden mobilen Händ-
ler oder Gastronom, der für sich, sein Personal und seine Kunden besten Service erwartet.
Bleiben Sie up-to-date, wo immer Sie sind: Über die Micro-USB Schnittstelle mit OTG („On-the-go“) 
können Mediadaten direkt von Smartphone oder Tablet auf das Terminal hochgeladen werden.
Bereits integriert sind der Kontaktlos-Leser sowie das SignPad, mit dem sich die digitale Archivierung 
von Unterschriften mit ELV-Belegen realisieren lässt.
Das CCV Mobile Premium ist nach den neuesten Standards ohne Sichtschutz zugelassen, darunter 
auch PCI PTS 4.x.

CCV entwickelt und vertreibt elektronische Bezahllösungen und betreut in Deutschland, Benelux und der Schweiz 
mehr als 500.000 Terminals. Mit umfassendem technischen Know-how aus mehr als 20 Jahren Terminalentwick-
lung sind wir der ideale Partner für den Filialeinzelhandel ebenso wie für inhabergeführte Unternehmen, die wir 
durch unsere markt- und kundennahe Philosophie mit individuellen Lösungen unterstützen.
Innovative und gleichzeitig zuverlässige Bezahl- und Softwarelösungen bilden das Herzstück unserer Organisation: Für den 
stationären und mobilen Handel, für e- und m-Commerce und den Bereich Self-Service.
Wir ermöglichen sichere und schnelle Zahlungen an jedem Point-of-Interaction und arbeiten gemeinsam mit unseren 
Partnern stets an Innovationen, die wir mit ganzheitlichem Blick auf die Belange des Handels  entwickeln.
Neue Impulse für Ihr Geschäftsleben, einfache Systeme mit vielen Mehrwerten und die langfristige Bindung Ihrer zufrie-
denen Kunden – das ermöglichen unsere Omni-Channel-Lösungen für Handel, Gewerbe und Dienstleister.
CCV Deutschland ist bundesweit an den vier Standorten Au i.d. Hallertau (Nähe München, Stammsitz), Moers, Hamburg 
und Berlin und über seinen Außendienst auch regional präsent.
Auch abseits des reinen Payment ist CCV erfolgreich: CCV entwickelt unter dem Markennamen „Celectronic“ eine der 
meist verkauften Praxislösungen in Deutschland.
CCV Deutschland ist Teil der internationalen CCV Gruppe mit Hauptsitz in Arnheim (NL).

CCV Deutschland GmbH
Gewerbering 1, 84072 Au i.d. Hallertau
T +49 8752 864 0, E marketing@de.ccv.eu 
I www.ccv-deutschland.de
Weitere Standorte: Berlin, Moers, Hamburg
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Technische Daten Zubehör

Arbeitsspeicher 
192 MB (128 MB Flash / 64 MB DDR)
Micro SD (TF card) bis zu 32GB

 Prozessor 
32-bit ARM 11

 Tastatur 
10 numerische Tasten, 5 Funktionstasten,
Hinterleuchtete Tastatur

 Display
3.5‘‘ 240 x 320 Farbdisplay

Signature Pad
Kapazitiver Touchscreen

 Externes Netzteil 
Input: 100 ~ 240VAC, 50Hz/ 60Hz, 0.2A
Output: 5V DC, 1A

Akku 
Li-ion Akku 2600mAh 3.7V

Drucker 
Ultraschneller Thermodrucker (40mm / sec)
grafikfähig
Papierrolle: 58mm / 25mm 

Audio
Lautsprecher, 90 DB

Dimensionen (L x B x H)
150 x 78 x 44mm
Gewicht 330g inkl. Akku

Kartenleser
3 Spur Magnetstreifenleser nach ISO 7813, 
bidirektional
Chipkartenleser EMV L1 & L2
Kontaktlos-Leser nach ISO 14443 A/B, MIFA-
RE, FeliCa, NFC für MasterCard Kontaktlos, 
Visa Kontaktlos, girogo, American Express - 
ExpressPay

 Kommunikation / Schnittstellen 
WiFi + 3G (WCDMA), 1 x Micro-USB/ OTG

 Kassenschnittstellen (WLAN Variante) 
ZVT-Kassenschnittstelle, O.P.I.-Kassenprotokoll

Umweltbedingungen 
Betriebstemperatur: 0° - 50°C 
Lagertemperatur: -20° - 70°C 
10% - 93 % Lufttemperatur, nicht kondensie-
rend 

 Zulassungen 
PCI-PTS 4.x, EMV L1 & L2, TA7.1

Ladeschale


